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Verwerkingsvoorschriften 
MACO dorpel 

TECHNIEK IN BEWEGING

http://www.maco.eu


Profilering
De profilering van de MACO dorpel is veelzijdig en geschikt voor 

verschillende toepassingen, zoals naar binnen- of naar buiten draaiende 

bewegingsrichting, draaival, vaste beglazing en schuifdeuren. Om een 

binnen sponning te creëren wordt er gewerkt met een basisprofiel in 

combinatie met profielkappen.  De dorpels zijn verkrijgbaar in 

verschillende lengtes tot maximum 5800 mm. De lineaire 

uitzettingscoëfficiënt bedraagt 8 mm/ºC, hiermee voldoet de MACO 

dorpel aan alle gestelde eisen volgens de BRL 0813. 

De MACO dorpel is geschikt voor diverse houtmaten, waaronder 90mm t/

m 114 mm. De hefschuifdorpel is geschikt voor maten zoals 115 mm t/m 

219mm. Naast deze standaardmaten zijn er op aanvraag meer klant 

specifieke mogelijkheden.  

Neuten
Op de MACO dorpel worden de neuten, gemaakt van HMPE, bevestigd 

met een lijmkit (type: Bostik H750) en 2 fixeringsschroeven. De 

neuthoogtes voor de MACO dorpel kunnen worden uitgevoerd vanaf 20 

mm t/m 40 mm, gemeten vanaf de dam, volgens de 

duurzaamheidsbeproeving. De hefschuifdorpels hebben standaard een 

neuthoogte van 33 mm, gemeten vanaf de dam, afhankelijk van de 

specifieke eisen kunnen andere neuthoogtes geleverd worden. De neuten 

kunnen daarbij voorzien worden van een kopse bewerking.

Voor de aansluiting van de neut met kozijnstijl worden duurzame 

plakdichtingen meegeleverd, om de waterdichtheid te waarborgen. Het 

kopse hout aan de onderzijde van de kozijnstijlen dient te worden 

afgedicht met een middel dat voldoet aan de SKH-Publicatie 04-01.

Belangrijke informatie! De verantwoordelijkheid voor een lucht- en 

waterdichte aansluiting van de dorpel met het kozijn ligt bij de verwerker.

Oplossingen
op maat

MACO- laagreliëf dorpels van glasvezelversterkt kunststof 

worden compleet geleverd en zijn geschikt voor de verbinding 

met de juiste neuten t.b.v. houten en kunststof kozijn profielen. 

Profielkappen kunnen zowel gemonteerd als los bij de dorpel 

geleverd worden.
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Schroeven en centreerbussen
Voor de bevestiging van de MACO dorpel met het kozijn dienen de 

bijgeleverde schroeven voorzien van een afdichtingsring gebruikt te 

worden. Optioneel zijn er centreerbussen om de montage van de 

onderdorpel met het houten kozijn gemakkelijker en preciezer te laten 

verlopen. De centreerbussen hebben een doorsnede van Ø 14 mm 

(dezelfde als standaard deuvelgaten), hierdoorheen komt een schroef 

van 8x100mm bij neuthoogte 20 mm of 8x140mm vanaf neuthoogte 33 

mm. De positie van de schroefgaten is standaard in het hart van de neut, 

optioneel is de keuze voor 25 mm uit de kant bij eindneuten of bredere 

sponningen. 
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Montage instructies MACO hefschuifdorpels

De MACO dorpel dient volgens onderstaande stappen gemonteerd te worden aan het gevelelement. De 

beschreven werkzaamheden mogen alleen door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd. Monteer alle 

montage onderdelen vakkundig zoals beschreven in de voorschriften en neem altijd de veiligheidsinstructies 

in acht.

1. Indien er een lage looprail wordt toegepast; verdeel de snappers over de lengte van de dorpel, max.

h.o.h. 300 mm. Boor deze met de mal (artikelnummer 206231), 3 mm en schroef (Ø4x30 mm) deze vast. 

Breek hierna de positioneringslip van de snapper af.

2. Voorzie de groef in de dam van het dorpelprofiel over de gehele dagmaat van lijmkit

(type: Bostik H750).

3. Klik de looprail in de groef van de dam en zorg dat deze over de gehele lengte goed aansluit op de 

MACO dorpel.

4. Monteer en verlijm (met Bostik H750) de bijgeleverde rubberen afdichtingsblokjes en plakdichting op 

het middenblok, in het vaste deurprofiel en tussen de looprail en neut.  Verlijm (met Bostik H750) 

vervolgens de bovenzijde van het vaste deur profiel over de gehele lengte inclusief het 

afdichtingsrubber op het middenblok. De uitgebreide werkinstructies voor de montage van het MACO 

hefschuifsysteem zijn hier te vinden: 757077nl

Montage instructies MACO deur- en hefschuifdorpels (vervolg)

1. Verwijder de schutfolie van de plakdichting en positioneer de afdichting op de neut. Snij vervolgens 

eventuele extra sponningen uit de plakdichting.

2. Schuif de afdichtingsring (artikelnummer W8416), met de rubberen zijde naar de dorpel over 

schotelkopschroef (artikelnummer NW8100 of W8140).

3. Boor de houten stijlen met een boor van Ø 6 mm voor volgens boorpatroon, 100 mm diepte. 

Positioneer de dorpel t.o.v. het kozijn. Optioneel zijn centreerbussen Ø 14 mm (artikelnummer: 

NCENTREER) te bestellen als montage hulpmiddel. Deze dienen dan ook voorgeboord te worden in de 

stijl, 15 mm diepte.

4. Positioneer de dorpel onder de stijl. Indien er centreerbussen gebruikt worden, klop voorzichtig vanaf 

onderen met een rubberen hamer zodat de MACO dorpel vastgeklemd wordt onder het kozijn.

5. Plaats de schotelkopschroef door de opening aan onderzijde van de MACO dorpel. Trek met een 

momentsleutel de schroeven aan. Het draaimoment is ± 18 Nm. De ruimte voor de plakdichting zal 1mm 

zijn tussen de stijl en neut.

6. Indien van toepassing:

- Monteer bij een stolpdeur de sluitplaat of sluitpot, volgens werkinstructie van de leverancier.

- Monteer bij een hefschuifdorpel de vaste deur met schroeven van Ø 6 mm, de lengte van de schroef dient 

afgestemd te worden op de houtafmeting van de vaste deur.



Overige bewerkingen en eigen montage 

Werk altijd met gereedschap (frezen, boren en zaagblad) voorzien 

van een diamantcoating in verband met slijtage door glasvezels. 

Daarnaast zijn persoonlijke beschermingsmiddelen (o.a. 

handschoenen, mondmasker en gehoorbescherming) en een goede 

afzuiginstallatie een vereiste.

Voor de diverse bewerkingen aan de MACO dorpel profilering of het 

doen van aanpassingen na levering dienen de voorschriften te 

worden gevolgd, volgens: “Werkinstructie Voor Montage GFK 

Deurdorpel Binnen- en buitendraaiend.

TECHNIEK IN BEWEGING

Aansluiting op bouwkundige constructie
1. Wij adviseren de MACO dorpel altijd te voorzien van een beschermlaag tijdens de bouwfase, 

om beschadigingen en vuil op de dorpel te voorkomen

2. Positionering van de ondersteuning (bijv. vloerkozijnstrippen of kozijnstelhoeken) t.b.v. de 

MACO dorpel moet plaatsvinden op maximaal 300 mm uit de beide kanten en maximaal

h.o.h. afstand van 550 mm. Ten hoogte van de sluitpot of sluitkom moet de MACO dorpel te 

allen tijde ondersteund worden. Bij een hefschuifdorpel dient er onder de vaste deur 

ondersteuning te zijn met een maximale h.o.h. afstand van 350 mm

3. Stel het element waterpas en loodrecht op de ondersteuningspunten en bevestig aan de 

bouwkundige constructie. De profilering van de MACO dorpel is goed verschroefbaar. Wij 

adviseren altijd eerst voor te boren met Ø 3 mm.  Om lekkages te voorkomen alleen 

voorboren en verschroeven door de onderste wand van de MACO dorpel

4. De detailtekeningen m.b.t. aansluiting en verankering van het kozijn aan de bouwkundige 

constructie zijn te vinden op KVT-online, standaard bouwkundige aansluitingen.

Belangrijke informatie! De verantwoordelijkheid voor een lucht- en waterdichte aansluiting van de MACO dorpel en 

kozijn met de bouwkundige constructie ligt bij de verwerker. Zorg daarnaast voor een goede afwatering (bijv. 

grindstrook of een afwateringsrooster) tussen de MACO dorpel en het straatwerk aan de buitenzijde. Wanneer er 

verf, gips- of cementresten op de MACO dorpel of hefschuif looprail aanwezig zijn, dienen deze direct verwijderd te 

worden.
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Schoonmaken
Om de MACO dorpel schoon te maken neem een spons of zachte borstel en doop deze in de 

schoonmaakoplossing van natuurlijke zeep of niet agressief schoonmaakmiddel. Begin met het 

schoonmaken van de MACO dorpel. Maak cirkelvormige bewegingen om vuil en vlekken te verwijderen. 

Zorg ervoor dat je ook de hoeken en randen goed schoonmaakt.

Controleer de ontwateringsgaten op vuil en verstoppingen. Gebruik de spons of zachte borstel om deze 

voorzichtig schoon te maken. Spoel de MACO dorpel na met schoon water om de zeepresten en 

achtergebleven vuil te verwijderen, dek hierbij producten in de buurt die niet waterbestendig zijn goed af. 

Wij adviseren dit onderhoud 2 tot 3 keer per jaar uit te voeren.

Krassen of beschadigingen
Kleine krassen kunnen worden bijgewerkt met een lakstift (Mat zwart RAL 9005). Zorg dat de MACO dorpel 

vooraf goed gereinigd en ontvet is voor een optimale hechting. Grotere beschadigingen kunnen opgevuld 

worden met polyester plamuur, volg hierbij de verwerkingsvoorschriften op de productverpakking. Nadat 

de plamuur uitgehard is, de MACO dorpel licht opschuren (met fijne korrel), reinigen en ontvetten. Wij 

adviseren een 2K-verf (Mat zwart RAL 9005) te gebruiken voor het mooiste en duurzaamste eindresultaat. 

Belangrijke informatie! Breng geen wijzigingen aan in het ontwerp van de montage onderdelen. In geval 

van twijfel over bovenstaande voorschriften raadpleeg dan uw contactpersoon bij MACO. 




